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第一章、總則 

一 、國家科學及技術委員會南部科學園區管理局(以下簡稱本局)為管理所轄園區內園區(以

下簡稱本園區)道路挖掘、維護道路交通安全，防止損壞園區環境與景觀，依科學園

區設置管理條例第六條第一項第二十一款規定，訂定本要點。 

二、本要點所稱挖掘道路，指在園區區域內，因管(纜)線之新設、拆遷、換修等需要在所

有計畫道路﹙含鄰接廠區退縮綠地﹚、公園綠地及其他未出租之使用分區挖掘者。 

三、本要點所稱申挖單位指管線單位、園區事業單位、本局所委託之施工單位，或經本局

認定得申請挖掘者。 

第二章、申請許可 

四、申挖單位需要挖掘道路時，應事先申請核准，經發給挖掘道路許可證後始得施工。 

五、申請挖掘道路採網際網路線上辦理，申挖單位應先完成線上申請登錄及上傳相關文件

後，再檢附申請表、施工計畫書及保證金繳款收據等文件各 3 份，向本局正式書面

提出申請，其中施工計畫書內容至少應包含以下章節： 

(一)核章頁(必要用印欄位：申挖單位、負責人、設計單位、監造單位、工地負責人、職

業安全衛生管理人員等)。 

(二)挖掘前置作業(包含既有管線及設施調查或試挖資料、相關單位現地(含遺址)會勘

紀錄、挖掘位置若位於廠商承租地或本局所設定紅線警戒區內之同意施工佐證文件、

施工前現地照片等)。 

(三)挖掘設計與檢核(包含管線路徑與調整原因說明、埋設方案(含工程細部設計、結構及

支撐安全檢核、施工作業流程)、施工位置平面圖、詳細設計平面圖、新設及既設管

位管溝斷面配置圖)。 

(四)重要施工節點設計檢核。 

(五)交通維持計畫(含施工交維範圍、相關交通法規及交通維持措施等)。   

(六)職業安全衛生計畫、緊急應變防災計畫及挖掘復原作業。 

(七)其他經本局指定應檢附之文件或資料：如切結書、結構及支撐安全檢核文件、相 



關專業證照等。 

(八)若僅為人手孔調整，施工計畫內容至少包含核章頁、施工位置平面圖、施工方

式、交通維持計畫、緊急應變計畫、挖掘復原作業及切結書等。 

申挖單位應商請鄰近管線主管單位提供管線確實位置或派員輔導之，該管線主管單

位有義務配合之。 

申請挖掘文件送件資料不齊全者，經本局通知後應於三日內完成補件並以一次為

限，經補件資料仍不齊全或逾期仍未補件者予以退件。 

六、申挖單位於申請道路挖掘前，應先自行收集有關資料，勘查地上、地下管線設施

情形，並視施工位置既有管線複雜度及危害影響等安全因素，自行決定辦理現場試

挖或科學儀器探管，及提供成果報告；申挖單位另須主動召集申挖範圍鄰近之各類

管線或設施單位辦理現地會勘，及知會本局與勘，且製作會勘紀錄，併申挖文件送審。 

七、申挖單位於申請挖掘道路時，應向本局繳納挖掘保證金後，始核發挖掘道路許可

證。 

    前項挖掘保證金收費標準，由本局另訂之。 

八、申挖單位領得挖掘道路許可證後，未能在規定時間內竣工者，應於期限屆滿前向

本局申請展延工期，展期一次為限。除核准展延外，許可證因期限屆滿當然失

效。 

第三章、重機械進出 

九、挖掘道路以重機械作業者，申挖單位應於挖掘道路申請書內註明重機械型式、數

量。挖掘道路許可證應隨施工機具攜帶，以便查驗。 

十、重機械指挖土機、推土機、平路機、刮運機、壓路機、自走式羊腳滾、路面切割

機及其他可能損壞園區既有設施與各類路面綠地之機械。 

十一、重機械須採輪膠式機具，進出、遷移應以拖板車運送，除施工區域外不得行駛

於園區道路上，如有損壞路面由申挖單位負責修復。 

第四章、施工管理及安全措施 

十二、為避免影響園區交通，施工時間及施工機具，車輛進出園區請儘量避開上下班

尖峰時間。 

十三、申挖單位應於正式進場施工前完成以下事項：  

(一)上本局網站完成登錄開工日期。 

(二)現場設置施工公告牌後拍照上傳至本局申挖系統。 

(三)為避免誤挖，須再會同鄰近重要管線及必須交會管線單位現場確認，並製作會勘

紀錄函送相關單位。 

申挖單位應依照核准許可之施工計畫施工，並派員於現場監控、管理挖掘施工品

質，屬本局所設定紅線警戒區內位置或重要挖掘案件，須於管理系統通報重要施工

節點動態；如因故未能依核准內容施工者，應辦理計畫變更並報請本局同意之。 

十四、挖掘道路埋設管（纜）線為幹線系統時，應將連接支線同時預為配合埋設。  

十五、挖掘道路施工作業應依「道路交通標誌標線號誌設置規則」第一百三十九條至



第一百四十五條規定及「營造安全衛生設施標準」相關規定辦理，並應採取下

列措施： 

(一)施工現場起、訖點處及適當位置豎立公告牌，標明工程名稱、施工單位、電話

號碼、開工與預定完工日期及挖掘道路許可證文號。 

(二)在施工位置沿線及前後方設置交通警示標誌，日間設立明顯警戒標誌，夜間懸

掛警示燈。 

(三)人孔週圍及管溝兩側，設立圍籬、遮欄、並掛紅布或警示帶。 

(四)挖掘深度在一公尺以上者，應設立臨時欄柵。 

(五)挖掘地面(道路)後不能立即回填者，應加舖足夠強度之鋼板以維持交通。 

十六、挖掘道路前應先測定施工地點、標定管溝定線及寬度，其路面為瀝青混凝土面

層者，應使用切割機按標定線平直全厚度切割後，再行挖掘路基及路床並不得

挖損範圍外之路面。 

十七、挖掘道路如損壞路燈、路樹、消防栓、制水閥、標誌、標線、號誌、噴灌管線

等公共設施及其他管線設施者，應即通知相關單位會同處理，並即予修復。如

損及道路中心樁者，應委由合法登記之測量公司檢測後恢復埋設，並檢附成果

對照表送本局備查並驗收。 

十八、申挖單位因挖掘道路發生損壞他人管線，應立即搶修並通知管線所屬單位，該

管線單位於接獲申挖單位挖損通知時，應即處理並派員搶修。 

因挖掘道路發生損壞他人管線及衍生管線使用者權益受損、損害他人權益或發

生國家賠償責任者，申挖單位應依法負其責任，若未依法及時負起相關法律責

任者，則本局得先行支用管線單位原繳之道路挖掘保證金。 

十九、挖掘道路管溝不得損及其他管線及公共設施物，並不得同時在同一道路兩旁挖

掘。挖出之廢土不論土質如何均應隨即運離工地，並堆置於本局指定之棄土場

內，營建廢棄物需自行運棄處理。 

二十、挖掘埋設地下各類管纜線或其他設施物時，其覆土深度規定如下： 

(一)在人行道及各類人行舖道(面)下時，不得少於六十公分。 

(二)在快慢車道下時，不得少於一二○公分。 

(三)在綠地下時不得少於一二○公分。  

埋設之地下設施物，因情形特殊，須加作混凝土保護者，經備齊資料送本局核准

後，其覆土深度不受前項限制。未依前述規定深度埋設者，爾後被其他施工單位

(人)挖損時，該施工單位(人)不負賠償之責。 

二十一、挖掘道路管溝之回填壓實、舖面復原及樹木移植工作，應由申挖單位依下列規

定自行辦理： 

(一)各街路快慢車道及景觀步道內之挖掘，應以細砂回填至與原道路舖面底等高。 

(二)舖面、設施復原應按舖面、設施原有材質、尺寸施作及原路面標線補繪，與原

有路面、步道新舊接合處應確實平整美觀。 

(三)植栽破壞時需以同品種、規格、數量之苗木依原排列方式、密度種植回原處。

若需以不同品種之植栽回植時應事先送經本局同意後始得施作。 



(四)喬木、灌木類挖掘時，土球應為樹徑的五至十倍(依樹種而定)，枝葉得稍修

剪，唯不得破壞原樹形；或可暫時假植於旁側，待施工後植回原處，不能回植

者，其移植地點需經本局同意。 

(五)施工完成後所有垃圾、廢棄物、建築廢料、石頭等應清理乾淨並依環保法令及

本局相關規定辦理。 

二十二、挖掘道路埋設管線，需施設人孔、閥蓋時，應使用鑄鐵蓋，其強度以能負 H20

以上載重車輛之通行為準，其人孔、閥蓋等附屬設備之頂面應與路面或地面齊

平。 

二十三、挖掘道路後路面修復規定如下： 

(一)路面修復應按原材質原設計厚度舖設。如使用混凝土時，應以預拌混凝土施

工，混凝土強度不得低於原設計。 

(二)先將原有路面刨除，刨除厚度為五公分，寬度為一車道，長度為挖掘範圍前後

各延伸 2 公尺，再行舖築瀝青混凝土，舖築時與原有路面銜接處應予壓實並妥

為處理平順。 

(三)管溝由人孔、手孔或接點至用戶橫向聯接管線之工程，按挖掘長度加舖一車道

寬瀝清混凝土並修復平順。 

二十四、有下列情形之一者，經本局通知限期改善屆期未改善者將通知停工並令其恢復

原狀： 

(一)未依規定設置標示牌或安全衛生設備及措施。 

(二)未依核准位置尺寸或擋土支撐施工。 

(三)未依規定切割路面或有回填不實或修復不良者。  

(四)未依所核定分段方式或未依規定時間施工。 

(五)未依核定交通維持計畫施作，影響交通安全者。  

(六)其他經本局認定有嚴重影響公共安全者。 

二十五、申挖單位進行管線之埋設、更新及維護工作時，應依本局規定調查、測量公共

設施管線及其固定設施物。 

前項測量方式、誤差容許及成果資料提送等相關作業規定與格式，由本局另定

之。 

二十六、道路挖掘案件需於核准施工截止日起算一個月內將竣工圖(含管線屬性資料)、管

溝施工中及完工照片、測量成果及其他本局規定文件等資料以電子檔案上傳至

本局公共管線地理資訊系統申報竣工查驗，如無第二十七點情事者經本局查驗

合格後保固期二年。 

二十七、挖掘道路施工至竣工保固期間，如有損壞公共設施或路面坍塌、龜裂、鬆脫、

高低不平、植栽死亡等情事，經查明可歸責於申挖單位時，申挖單位應於本局

通知改善期限內改善完成，所造成任何事故亦應由申挖單位負全責，屆期未完

成改善者，本局得視業務與安全需求逕為辦理修復，所需費用由挖掘保證金先

行扣抵，本局並另文通知繳交修復費用，申挖單位需於收文日起算 15 日內

（含假日）補繳之。有第十八點情形需賠償者亦同。 



二十八、管線機構對所屬管線應每年定期檢測，如有老舊腐蝕或破壞者，應隨時更換改

善；人、手孔高程與路面應保持平順，如有過高或過低者，應隨時改善。 

管線所屬之人手孔及閥樁邊界向外延伸 30CM 所形成矩形範圍內之瀝青柏油路

面，為管線單位養護範圍，人、手孔及閥樁平整度檢測標準為，以 3 公尺之直

規沿平行或垂直於該設備中心線之方向，檢測時其任何一點高低差不得超過

±0.6CM。 

二十九、本局於挖掘道路案件保固期滿前一個月內邀集申挖單位辦理保固期滿查驗，除特

殊因素經報本局同意者外，申挖單位應配合查驗作業，無第二十七點情事者且經

本局查驗合格後，憑原繳交保證金收據正本，無息退還該保證金。 

三十、路面致造成污染危及行車安全者，由保警隊依違反道路交通管理處罰條例處罰。 

第五章 緊急性挖掘 

三十一、自來水管、氣管、油管、電力管、電信管、污水管及其他管線之臨時重大損壞或

故障需緊急搶修時應先通知本局營建組後始得施工，若遇辦公時間外搶修者，應

先向園區保警隊及本局營建組備案後始得施工；並自緊急搶修之日起十日內，向

本局申請補辦挖掘道路許可證及繳納挖掘道路保證金。 

緊急性挖掘道路有關施工、安全措施、回填工作、路面修復、樹木移植等，應

依第四點至第三十點規定辦理。 

緊急挖掘道路完工後（含封層），報請本局派員會勘確認之所有一切程序及規

定，比照一般挖掘道路申請之規定辦理；逾期未報查驗者沒入保證金。 

第六章 罰則  

三十二、申挖單位有下列情形之一者，得處新臺幣三萬元罰鍰，並通知限期改善；屆期

未完成改善者，得按次連續處罰： 

(一)違反第四點規定，未於正式進場施工前完成應辦事項。 

(二)違反第八點規定，未能在規定時間內竣工且未依規定向本局申請展延工期而繼

續施工。 

(三)違反第二十四點規定。 

三十三、申挖單位有下列情形之一者，得處新臺幣五千元罰鍰，並通知限期改善；屆期

未完成改善者，得按次連續處罰： 

(一)違反第十三點規定，經通知限期改善逾期未完成。 

(二)違反第十八點規定，因施工或維護管理有欠缺，致侵害管線使用管理者或他人

權利或發生國家賠償責任，經本局認定情節重大者。 

(三)違反第二十三點規定。 

(四)違反第二十五點規定，未辦理公共設施相關管線及其固定設施物測量或測量未

符作業規定與格式。 

(五)違反第二十六點規定，未依規定期限內將竣工圖、施工前中後照片及測量成果

等資料以電子檔案上傳至本局公共管線地理資訊系統申報竣工查驗或竣工查驗

缺失未於約定期限內完成改善，且無報請本局同意展延約定期限者。 



(六)違反第二十七點規定，挖掘道路施工至竣工保固期間，如有損壞公共設施或路

面坍塌、龜裂、鬆脫、高低不平、植栽死亡等情事。 

(七)違反第二十九點規定，保固查驗缺失未於約定期限內完成改善，且無報請本局

同意展延約定期限者。 

(八)違反第三十一點規定，未於規定期限內申請補辦挖掘道路許可證及繳納挖掘道

路保證金。 

 

本要點所需申請書表格範本至 

公共管線地理資訊系統（http://nkdig.stsp.gov.tw/RoadDigging/）下載。 

 

 


